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PROdOttO italianO
comPonenTI In PLASTIcA, LAmPAde
ed ILLumInAZIone PeR ognI eSIgenZA.



Chi
siamo

L’azienda nasce nel 1953 e si occupa dello 
stampaggio di materie plastiche. 

nel 1980 l’azienda  assume la denominazione 
Farplast. La serietà, unita alla flessibilità nel 
comprendere e soddisfare le diverse esigenze 
della clientela, hanno garantito nel corso degli 
anni la crescita e l’affermazione di Farplast 
nel settore dell’illuminazione. Il contributo di 
personale specializzato ed esperto permette 
a Farplast di rispondere con tempestività 
e professionalità alle richieste del cliente a 
partire dalla progettazione e costruzione 
stampi fino allo stampaggio del particolare. 

grande rilevanza ricopre la produzione di 
accessori in plastica per illuminazione con 
stampi di proprietà.
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about
us
The company was established in far 1953, 
dealing with plastic material moulding.

In 1980 company turned into Farplast.
Reliability along with flexibility to reach 
customers’ requirements, allowed the growth 
and success of Farplast in lighting business. 
Qualified and skilled personnel works with 
professionalism for customers’ satisfaction, 
starting from moulds projecting and building 
up to component moulding.

moulding of plastic components
for lighting field with our own
moulds is one of the most
relevant activities of
Farplast.

Made 
in 
italy.

www.farplast.it
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Made in italy
PLASTIc comPonenTS, LIghT

FITTIngS you mAy eVeR need.

PROdOttO italianO
comPonenTI In PLASTIcA, LAmPAde

ed ILLumInAZIone PeR ognI eSIgenZA.

Resta inteso che le immagini a corredo della scheda descrittiva di un prodotto, pur essendo il più 
possibile fedeli alla realtà, possono non essere perfettamente rappresentative. Tutte le informazioni 
di supporto all’acquisto di ogni singolo articolo sono da intendersi come semplice materiale 
informativo generico, in particolare: le immagini inserite sono solo a scopo illustrativo e non hanno 
la pretesa di dare informazioni dettagliate sul prodotto, per le corrette specifiche del prodotto si 

faccia riferimento alla descrizione di testo.

The images accompanying the descriptive card of a product, while being as faithful as possible to 
reality, may not be perfectly representative. All supporting information for the purchase of each 
individual item is to be understood as a simple general informative material, in particular: the 
images included are for illustrative purposes only and do not claim to give detailed information on 

the Product, for the correct specifications of the Product refer to the text description.
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WALL And
ceILIng LIghT

PlaFOnieRe
a PaRete

e SOFFittO

da inteRnO | IndooR 
da eSteRnO | ouTdooR 
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PLAFonIeRA
Gardena

COlORi | coLoR:

neRO
BLAcK

BianCO
WhITe

GRiGiO
gRey

Plafoniera da soffitto o da parete, con struttura in nylon rinforzato 
da fibra di vetro e diffusore in policarbonato opale. Con il sistema 
di emergenza è dotata di batteria Ni-Cd per alta temperatura che 
garantisce 1 ora di autonomia, al 30% del flusso luminoso.

Ceiling or wall mounted luminaire manufactured from glassfibre 
reinforced nylon with opal polycarbonate diffuser. The emergency 
system is equipped with a rechargeable Ni-Cd high temperature 
battery emergency pack ensuring 1 hour duration at 30% flux.

Allestimento | Configurations
- e27 (ART. 2001)
- emeRgency KIT (ART. 2001em)
- Led (ART. 2001Led)

DATI TECNICI - SpECIfICATIoNS
diametro / diameter (mm.) 270
profondità / depth (mm.) 90
peso / weight (kg.) 0,50
quant. per scatola / quant. per box 10
protezione anti-vandalismo / protection IK08

aRt. 2001 1x55W hSg e27 classe II IP54 630 Lumen
aRt. 2001eM 1x55W hSg e27 classe II IP54 630 Lumen
aRt. 2001led led module 12W classe II IP54 with ballast 3000K 1000 Lumen

PlaFOnieRe a PaRete e SOFFittO
WALL And ceILIng LIghT

da inteRnO | IndooR 
da eSteRnO | ouTdooR 
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PLAFonIeRA
Gardena
PaLPeBra

COlORi | coLoR:

neRO
BLAcK

BianCO
WhITe

GRiGiO
gRey

Plafoniera  da parete, con struttura in nylon rinforzato da fibra 
di vetro e diffusore in policarbonato opale. Con il sistema di 
emergenza è dotata di batteria Ni-Cd per alta temperatura che 
garantisce 1 ora di autonomia, al 30% del flusso luminoso.

Wall mounted luminaire manufactured from glassfibre reinforced 
nylon with opal polycarbonate diffuser. The emergency system is 
equipped with a rechargeable Ni-Cd high temperature battery 
emergency pack ensuring 1 hour duration at 30% flux.

Allestimento | Configurations
- E27 (ART. 8100P)
- EmERgENCy KIT (ART. 8100Pem)
- LEd moduLE (ART. 8100PLed)

DATI TECNICI - SpECIfICATIoNS
diametro / diameter (mm.) 270
profondità / depth (mm.) 90
peso / weight (kg.) 0,50
quant. per scatola / quant. per box 10
protezione anti-vandalismo / protection IK08

aRt. 8001P 1x55W hSg e27 classe II IP54 630 Lumen
aRt. 8001PeM 1x55W hSg e27 classe II IP54 630 Lumen
aRt. 8001Pled led module 12W classe II IP54 with ballast 3000K 800 Lumen

PlaFOnieRe a PaRete e SOFFittO
WALL And ceILIng LIghT

da inteRnO | IndooR 
da eSteRnO | ouTdooR 
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PLAFonIeRA
Gardena
dUaL

COlORi | coLoR:

neRO
BLAcK

BianCO
WhITe

GRiGiO
gRey

Plafoniera  da parete, con struttura in nylon rinforzato da fibra 
di vetro e diffusore in policarbonato opale. Con il sistema di 
emergenza è dotata di batteria Ni-Cd per alta temperatura che 
garantisce 1 ora di autonomia, al 30% del flusso luminoso.

Wall mounted luminaire manufactured from glassfibre reinforced 
nylon with opal polycarbonate diffuser. The emergency system is 
equipped with a rechargeable Ni-Cd high temperature battery 
emergency pack ensuring 1 hour duration at 30% flux.

Allestimento | Configurations
- E27 (ART. 8100d)
- EmERgENCy KIT (ART. 8100dem)
- LEd moduLE (ART. 8100dLed)

DATI TECNICI - SpECIfICATIoNS
diametro / diameter (mm.) 270
profondità / depth (mm.) 90
peso / weight (kg.) 0,50
quant. per scatola / quant. per box 10
protezione anti-vandalismo / protection IK08

aRt. 8001d 1x55W hSg e27 classe II IP54 630 Lumen
aRt. 8001dM 1x55W hSg e27 classe II IP54 630 Lumen
aRt. 8001dled led module 12W classe II IP54 with ballast 3000K 800 Lumen

PlaFOnieRe a PaRete e SOFFittO
WALL And ceILIng LIghT

da inteRnO | IndooR 
da eSteRnO | ouTdooR 
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PLAFonIeRA
Gardena
MaXI

COlORi | coLoR:

neRO
BLAcK

BianCO
WhITe

GRiGiO
gRey

Plafoniera da soffitto o da parete con struttura in nylon rinforzato 
da fibra di vetro e diffusore in policarbonato opale.

Ceiling or wall mounted luminaire manufactured from glassfibre 
reinforced nylon with opal polycarbonate diffuser.

Allestimento | Configurations
- E27 (ART. 2012)
- LEd (ART. 2012Led)
- LEd + moTIoN SENSoR (ART. 2012Lm)

DATI TECNICI - SpECIfICATIoNS
diametro / diameter (mm.) 370
profondità / depth (mm.) 90
peso / weight (kg.) 1
quant. per scatola / quant. per box 5
protezione anti-vandalismo / protection IK08

SENSoRE DI MoVIMENTo - MoTIoN SENSoR
power supply 220-240V/Ac, 100-130V/Ac
power frequency 50/60hz
hF system 5.8gHz CW radar, ISm band
trasmission power <10mW
detection angle 360°
detection distance 2-10m (adjustable)

time setting 10sec to 30min (adjustable)

light control 10˜500LuX, 24h (adjustable)

rated load 1200W (220-240VAc) / 
600W (100-160VAc)

working temperature -10°c+70°c
power consumption approx.0,9W

aRt. 2012 2x20W FBT e27 classe I IP65 1600 Lumen
aRt. 2012led led module 24W e27 classe I IP65 with ballast 3000K 2200 Lumen
aRt. 2012lM led module 24W classe I IP65 with ballast 3000K 2200 Lumen

PlaFOnieRe a PaRete e SOFFittO
WALL And ceILIng LIghT

da inteRnO | IndooR 
da eSteRnO | ouTdooR 

370
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PLAFonIeRA
Gardena
rIGaTa

COlORi | coLoR:

neRO
BLAcK

BianCO
WhITe

GRiGiO
gRey

Plafoniera da soffitto o da parete con struttura in nylon rinforzato 
da fibra di vetro e diffusore rigato in policarbonato trasparente o 
sabbiato. Con il sistema di emergenza è dotata di batteria Ni-Cd 
per alta temperatura che garantisce 1 ora di autonomia, al 30% del 
flusso luminoso.

Ceiling or wall mounted luminaire manufactured from glassfibre 
reinforced nylon clear or sandblasted polycarbonate striped diffuser. 
The emergency system is equipped with a rechargeable Ni-Cd high 
temperature battery emergency pack ensuring 1 hour duration at 
30% flux.

Allestimento | Configurations
- e27 (ART. 2001R)
- emeRgency KIT (ART. 2001Rem)
- Led (ART. 2001RLed)

DATI TECNICI - SpECIfICATIoNS
diametro / diameter (mm.) 270
profondità / depth (mm.) 90
peso / weight (kg.) 0,50
quant. per scatola / quant. per box 10
protezione anti-vandalismo / protection IK08

aRt. 2001R 1x55W hSg e27 classe II IP54 630 Lumen
aRt. 2001ReM 1x55W hSg e27 classe II IP54 630 Lumen
aRt. 2001Rled led module 12W classe II IP54 with ballast 3000K 1000 Lumen

PlaFOnieRe a PaRete e SOFFittO
WALL And ceILIng LIghT

da inteRnO | IndooR 
da eSteRnO | ouTdooR 
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PLAFonIeRA
CarSO
aneLLO

COlORi | coLoR:

neRO
BLAcK

BianCO
WhITe

GRiGiO
gRey

Plafoniera da soffitto o da parete, struttura in materiale termoplastico 
con diffusore in vetro prismatico trasparente o sabbiato.

Wall and ceiling light, made in thermoplastic with clear
or sandblasted prismatic glass diffuser.

DATI TECNICI - SpECIfICATIoNS
diametro / diameter (mm.) 190
profondità / depth (mm.) 95
peso / weight (kg.) 0,79
quant. per scatola / quant. per box 18
protezione anti-vandalismo / protection IK04

aRt. 8096 1x42W hSg e27 classe II IP44 540 Lumen

PlaFOnieRe a PaRete e SOFFittO
WALL And ceILIng LIghT

da inteRnO | IndooR 
da eSteRnO | ouTdooR 
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PLAFonIeRA
CarSO
reTe

COlORi | coLoR:

neRO
BLAcK

BianCO
WhITe

GRiGiO
gRey

Plafoniera da soffitto o da parete, struttura in materiale termoplastico 
con diffusore in vetro prismatico trasparente o sabbiato.

Wall and ceiling light, made in thermoplastic with clear
or sandblasted prismatic glass diffuser.

DATI TECNICI - SpECIfICATIoNS
diametro / diameter (mm.) 190
profondità / depth (mm.) 95
peso / weight (kg.) 0,81
quant. per scatola / quant. per box 18
protezione anti-vandalismo / protection IK04

aRt. 8097 1x42W hSg e27 classe II IP44 540 Lumen

PlaFOnieRe a PaRete e SOFFittO
WALL And ceILIng LIghT

da inteRnO | IndooR 
da eSteRnO | ouTdooR 
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PLAFonIeRA
CarSO
PaLPeBra

COlORi | coLoR:

neRO
BLAcK

BianCO
WhITe

GRiGiO
gRey

Plafoniera da parete, struttura in materiale termoplastico con 
diffusore in vetro prismatico trasparente o sabbiato.

Wall  light, made in thermoplastic with clear or sandblasted 
prismatic glass diffuser.

DATI TECNICI - SpECIfICATIoNS
diametro / diameter (mm.) 190
profondità / depth (mm.) 105
peso / weight (kg.) 0,89
quant. per scatola / quant. per box 18
protezione anti-vandalismo / protection IK04

aRt. 8098 1x42W hSg e27 classe II IP44 540 Lumen

PlaFOnieRe a PaRete e SOFFittO
WALL And ceILIng LIghT

da inteRnO | IndooR 
da eSteRnO | ouTdooR 
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PLAFonIeRA
adaMeLLO 
aneLLO

COlORi | coLoR:

neRO
BLAcK

BianCO
WhITe

GRiGiO
gRey

Plafoniera da soffitto o da parete, con struttura 
in nylon rinforzato da fibra di vetro e diffusore in 
policarbonato opale. Per art. 2004 disponibile con 
staffa di fissaggio a 45°

Ceiling and wall light made with nylon and glass 
fiber with polycarbonate opal diffuser. For item 
2004 available also with wall bracket.

DATI TECNICI - SpECIfICATIoNS 2004 2013
larghezza / wide (mm.) 270 400
altezza / high (mm.) 150 220
profondità / depth (mm.) 100 150
peso / weight (kg.) 0,40 1,00
quant. per scatola / quant. per box 15 5
protezione anti-vandalismo / protection IK08 IK08

aRt. 2004 1x55W hSg e27 classe II IP65 630 Lumen
aRt. 2013 2x24W hSg e27 classe II IP65 1700 Lumen

PlaFOnieRe a PaRete e SOFFittO
WALL And ceILIng LIghT

da inteRnO | IndooR 
da eSteRnO | ouTdooR 
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PLAFonIeRA
adaMeLLO 
reTe

COlORi | coLoR:

neRO
BLAcK

BianCO
WhITe

GRiGiO
gRey

Plafoniera da soffitto o da parete, con struttura in nylon rinforzato da 
fibra di vetro e diffusore in policarbonato opale. 
Disponibile con staffa di fissaggio a 45°

Ceiling and wall light made with nylon and glass fiber with 
polycarbonate opal diffuser.
Available also with wall bracket.

DATI TECNICI - SpECIfICATIoNS
larghezza / wide (mm.) 270
altezza / high (mm.) 150
profondità / depth (mm.) 100
peso / weight (kg.) 0,40
quant. per scatola / quant. per box 15
protezione anti-vandalismo / protection IK08

aRt. 2002 1x55W hSg e27 classe II IP65 630 Lumen

PlaFOnieRe a PaRete e SOFFittO
WALL And ceILIng LIghT

da inteRnO | IndooR 
da eSteRnO | ouTdooR 
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PLAFonIeRA
TeSaUrUS
rOUnd

COlORi | coLoR:

BianCO
WhITe

niChel
SPAZZoLATo

BRuShed

niChel
SATInATo
FRoSTed

Plafoniera serie tonda. Base in metallo bianco ed anello in metallo colore 
bianco, nichel spazzolato o nichel satinato. diffusore in vetro satinato.
disponibile in tre misure: 210 mm. - 320 mm. - 400 mm.

Ceiling light- round series. metal base. metal ring available in white color, 
nickel brushed or nickel frosted. Frosted glass diffuser.
Available 3 measure: 210 mm. - 320 mm. - 400 mm.

Allestimento | Configurations
- E27
- LEd moduLE

DATI TECNICI - SpECIfICATIoNS
diametro / diameter (mm.) 210 320 400
profondità / depth (mm.) 80 100 110
peso / weight (kg.) 0,70 1,10 1,50
quant. per scatola / quant. per box 1 1 1
protezione anti-vandalismo / protection IK04 IK04 IK04

aRt. 86050R - 210 75W e27 classe II IP 55
aRt. 86050R - 320 led module 12W 2xe27 classe II IP 55 with ballast 3000K 1100 Lumen
aRt. 86050R - 400 led module 18W 2xe27 classe II IP 55 with ballast 3000K 1900 Lumen

PlaFOnieRe a PaRete e SOFFittO
WALL And ceILIng LIghT

da inteRnO | IndooR 
da eSteRnO | ouTdooR 

210
320
400

80
100
110
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PLAFonIeRA
TeSaUrUS 
SQUare

COlORi | coLoR:

BianCO
WhITe

niChel
SPAZZoLATo

BRuShed

niChel
SATInATo
FRoSTed

Plafoniera serie quadrata. Base in metallo bianco ed anello in metallo colore 
bianco, nichel spazzolato o nichel satinato. diffusore in vetro satinato.
disponibile in tre misure: 220 mm. - 320 mm. - 400 mm.

Ceiling light- square series. metal base. metal ring available in white color, 
nickel brushed or nickel frosted. Frosted glass diffuser.
Available 3 measure: 220 mm. - 320 mm. - 400 mm.

Allestimento | Configurations
- E27
- LEd moduLE

DATI TECNICI - SpECIfICATIoNS
diametro / diameter (mm.) 220 320 400
profondità / depth (mm.) 80 100 115
peso / weight (kg.) 0,80 1,60 2,40
quant. per scatola / quant. per box 1 1 1
protezione anti-vandalismo / protection IK04 IK04 IK04

aRt. 86050S - 210 75W e27 classe II IP 55
aRt. 86050S - 320 led module 12W 2xe27 classe II IP 55 with ballast 3000K 1100 Lumen
aRt. 86050S - 400 led module 18W 2xe27 classe II IP 55 with ballast 3000K 1900 Lumen

PlaFOnieRe a PaRete e SOFFittO
WALL And ceILIng LIghT

da inteRnO | IndooR 
da eSteRnO | ouTdooR 

220
320
400

80
100
115
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PLAFonIeRA
VISO
aneLLO

Plafoniera da parete o da soffitto, con struttura in materiale 
termoplastico e diffusore in vetro prismatico trasparente 
o sabbiato. 

Wall and ceiling light made in thermoplastic with clear
or sandblasted prismatic glass diffuser.

aRt. 8090-a 1x28W hSg e27 classe II IP 44 280 Lumen
aRt. 8093 1x28W hSg e27 classe II IP 44 540 Lumen
aRt. 8094 1x42W hSg e27 classe II IP 44 540 Lumen

PlaFOnieRe a PaRete e SOFFittO
WALL And ceILIng LIghT

da inteRnO | IndooR 
da eSteRnO | ouTdooR 

DATI TECNICI - SpECIfICATIoNS 8090-A 8093 8094
larghezza / wide (mm.) 190 210 260
altezza / high (mm.) 140 115 140
profondità / depth (mm.) 95 100 95
peso / weight (kg.) 0,40 0,50 0,90
quant. per scatola / quant. per box 30 27 18
protezione anti-vandalismo / protection IK04 IK04 IK04

COlORi | coLoR:

neRO
BLAcK

BianCO
WhITe

GRiGiO
gRey
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PLAFonIeRA
VISO
PaLPeBra

Plafoniera da parete, con struttura in materiale 
termoplastico e diffusore in vetro prismatico trasparente 
o sabbiato. 

Wall and ceiling light made in thermoplastic with clear
or sandblasted prismatic glass diffuser.

aRt. 8092 1x28W hSg e27 classe II IP 44 280 Lumen
aRt. 8095 1x42W hSg e27 classe II IP 44 540 Lumen

PlaFOnieRe a PaRete e SOFFittO
WALL And ceILIng LIghT

da inteRnO | IndooR 
da eSteRnO | ouTdooR 

DATI TECNICI - SpECIfICATIoNS 8092 8095
larghezza / wide (mm.) 210 260
altezza / high (mm.) 115 140
profondità / depth (mm.) 95 100
peso / weight (kg.) 0,67 0,93
quant. per scatola / quant. per box 27 18
protezione anti-vandalismo / protection IK04 IK04

COlORi | coLoR:

neRO
BLAcK

BianCO
WhITe

GRiGiO
gRey
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PLAFonIeRA
VISO reTe

aRt. 8090 1x28W hSg e27 classe II IP 44 280 Lumen
aRt. 8091 1x28W hSg e27 classe II IP 44 280 Lumen

PlaFOnieRe a PaRete e SOFFittO
WALL And ceILIng LIghT

da inteRnO | IndooR 
da eSteRnO | ouTdooR 

DATI TECNICI - SpECIfICATIoNS 8090 8091
larghezza / wide (mm.) 190 210
altezza / high (mm.) 110 115
profondità / depth (mm.) 90 100
peso / weight (kg.) 0,61 0,67
quant. per scatola / quant. per box 30 27
protezione anti-vandalismo / protection IK04 IK04

COlORi | coLoR:

neRO
BLAcK

BianCO
WhITe

GRiGiO
gRey

Plafoniera da parete o da soffitto, con struttura in materiale 
termoplastico e diffusore in vetro prismatico trasparente 
o sabbiato. 

Wall and ceiling light made in thermoplastic with clear
or sandblasted prismatic glass diffuser.
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PLAFonIeRA
VISO SMaLL

Plafoniera da parete o soffitto, con struttura in materiale 
termoplastico e diffusore in vetro verniciato, trasparente od opaco, 
fornita esclusivamente con modulo led lineare 7W in tensione di 
rete.

Wall and ceiling light for outdoor (or indoor as well) made in 
thermoplastic with painted glass diffuser, only supplied with 7W 
linear led module direct voltage.

aRt. 8090led led module 7W classe II IP 44 with ballast 3000K 500 Lumen

PlaFOnieRe a PaRete e SOFFittO
WALL And ceILIng LIghT

da inteRnO | IndooR 
da eSteRnO | ouTdooR 

DATI TECNICI - SpECIfICATIoNS
larghezza / wide (mm.) 190
altezza / high (mm.) 110
profondità / depth (mm.) 60
peso / weight (kg.) 0,40
quant. per scatola / quant. per box 30
protezione anti-vandalismo / protection IK04

COlORi | coLoR:

neRO
BLAcK

BianCO
WhITe

GRiGiO
gRey

190

110

60
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PLAFonIeRA
VISO OVaLe

Plafoniera da parete o soffitto, con struttura in materiale 
termoplastico e diffusore in policarbonato opale, fornita 
esclusivamente con illuminazione Led e con passacavo 
diametro 16mm incluso.

Wall and ceiling light, made in thermoplastic with opal 
polycarbonate diffuser. only supplied with led module 
included 16mm diameter cable grommet.

aRt. 8006-led led module 6W classe II IP 54 with ballast 4000K 420 Lumen
aRt. 8012-led led module 12W classe II IP 54 with ballast 4000K 960 Lumen

PlaFOnieRe a PaRete e SOFFittO
WALL And ceILIng LIghT

da inteRnO | IndooR 
da eSteRnO | ouTdooR 

DATI TECNICI - SpECIfICATIoNS 8006-LED 8012-LED
larghezza / wide (mm.) 170 216
altezza / high (mm.) 92 118
profondità / depth (mm.) 70 79
peso / weight (kg.) 0,12 0,20
quant. per scatola / quant. per box 1/50 1/50
protezione anti-vandalismo / protection IK06 IK06

COlORi | coLoR:

neRO
BLAcK

BianCO
WhITe

7079

92118

170216
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PLAFonIeRA
VISO eaSY

Plafoniera da parete o soffitto, con struttura in materiale 
termoplastico e diffusore in policarbonato opale.

Wall and ceiling light, made in thermoplastic with opal 
polycarbonate diffuser.

aRt. 8094OP 1x42W hSg e27 classe II IP 44 630 Lumen

PlaFOnieRe a PaRete e SOFFittO
WALL And ceILIng LIghT

da inteRnO | IndooR 
da eSteRnO | ouTdooR 

DATI TECNICI - SpECIfICATIoNS
larghezza / wide (mm.) 260
altezza / high (mm.) 140
profondità / depth (mm.) 100
peso / weight (kg.) 0,40
quant. per scatola / quant. per box 18
protezione anti-vandalismo / protection IK07

COlORi | coLoR:

neRO
BLAcK

BianCO
WhITe

GRiGiO
gRey

260

140

100
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PLAFonIeRA
SPHera 
GLOBO

Sfera per esterno in policarbonato o PmmA, disponibile in diverse 
misure. Viene fornito anche con braccetto in policarbonato 
autoestinguente per attacco a parte e con portalampada attacco 
e27.
dimensioni supporto a parete: 130x90 mm con sporgenza 225mm.

globe for outdoor in polycarbonate or PmmA, available in different 
sizes. Equipped also with polycarbonate bracket for wall use and 
e27 lampholder.
Wall support dimensions: 130x90 mm with staff 225mm.

aRt. 2007 - 200 max 60W e27 classe II IP 44 300 Lumen (a-C) 400 Lumen (B-d)

aRt. 2007 - 300 max 75W e27 classe II IP 44 400 Lumen (a-C) 500 Lumen (B-d)

aRt. 2007 - 400 / 500 max 100W e27 classe II IP 44 600 Lumen (a-C) 700 Lumen (B-d)

PlaFOnieRe a PaRete e SOFFittO
WALL And ceILIng LIghT

da eSteRnO | ouTdooR 

DATI TECNICI - SpECIfICATIoNS

diametro / diameter (mm.) 
200 - 250
300 - 400
500

protezione anti-vandalismo / protection IK07

COlORi | coLoR:

tRaSPaRente
TRASPARenT

B

OPale
oPAL

a

FUMè
Fume’

C

neRO/tRaSP
BLACK/TRASP

d

300

500

250

400

200
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globe for outdoor in polycarbonate or PmmA available in different 
sizes. Equipped also with polycarbonate bracket for wall use 
available only for 300mm item and E27 lampholder.
Wall support dimensions: 150x78 mm.

aRt. 2006 - 300 max 75W e27 classe II IP 44 400 Lumen (a-C) 500 Lumen (B-d)

aRt. 2006 - 400 / 500 max 100W e27 classe II IP 44 600 Lumen (a-C) 700 Lumen (B-d)

DATI TECNICI - SpECIfICATIoNS

diametro / diameter (mm.) 300 - 400
500

protezione anti-vandalismo / protection IK07

COlORi | coLoR:

tRaSPaRente
TRASPARenT

B

OPale
oPAL

a

FUMè
Fume’

C

neRO/tRaSP
BLACK/TRASP

d

500400300

PLAFonIeRA
SPHera
MarTe

Sfera per esterno in policarbonato o PmmA, disponibile in diverse 
misure. Viene fornito anche con braccetto in policarbonato 
autoestinguente per attacco a parte e con portalampada attacco 
e27, solo per la misura 300mm.
dimensioni supporto a parete: 150x78 mm.

PlaFOnieRe a PaRete e SOFFittO
WALL And ceILIng LIghT

da eSteRnO | ouTdooR 
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PLAFonIeRA
dUaL rOUnd

Plafoniera per esterno in materiale metallico, con uno o due punti 
luce. Finitura in acciaio inox 304.

Wall light for outdoor made in aluminum with one or two light 
source. Stainless steel finish 304.

aRt. 8640R-1 1x gu10 classe II IP 44 230 V
aRt. 8640R-2 2x gu10 classe II IP 44 230 V

PlaFOnieRe a PaRete e SOFFittO
WALL And ceILIng LIghT

da eSteRnO | ouTdooR 

DATI TECNICI - SpECIfICATIoNS 8640R-1 8640R-2
diametro / diameter (mm.) 60 60
altezza / high (mm.) 116 165
profondità / depth (mm.) 108 108
quant. per scatola / quant. per box 1 - 16 1 - 16
protezione anti-vandalismo / protection IK07 IK07

COlORi | coLoR:

inOX 304

60

108

108

60

165
116
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PLAFonIeRA
dUaL SQUare

Plafoniera per esterno in materiale metallico, con uno o due punti 
luce. Finitura in acciaio inox 304.

Wall light for outdoor made in aluminum with one or two light 
source. Stainless steel finish 304.

aRt. 8640S-1 1x gu10 classe II IP 44 230 V
aRt. 8640S-2 2x gu10 classe II IP 44 230 V

PlaFOnieRe a PaRete e SOFFittO
WALL And ceILIng LIghT

da eSteRnO | ouTdooR 

DATI TECNICI - SpECIfICATIoNS 8640S-1 8640S-2
diametro / diameter (mm.) 60 60
altezza / high (mm.) 120 170
profondità / depth (mm.) 115 115
quant. per scatola / quant. per box 1 - 16 1 - 16
protezione anti-vandalismo / protection IK07 IK07

COlORi | coLoR:

inOX 304

60

115

115

60

170
120
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PLAFonIeRA
LaMPada 
BeTa

Plafoniera da soffitto o parete, struttura in policarbonato e diffusore 
in policarbonato trasparente.

Wall and ceiling light, made in polycarbonate with transparent 
polycarbonate diffuser.

aRt. 8121t max 55W hSg e27 classe II IP 40 650 Lumen

PlaFOnieRe a PaRete e SOFFittO
WALL And ceILIng LIghT

da inteRnO | IndooR 
da eSteRnO | ouTdooR 

DATI TECNICI - SpECIfICATIoNS
diametro / diameter (mm.). 220
profondità / depth (mm.) 115
peso / weight (kg.) 0,40
quant. per scatola / quant. per box 1
protezione anti-vandalismo / protection IK08

COlORi | coLoR:

neRO
BLAcK

BianCO
WhITe

GRiGiO
gRey

220

115



 |  FARPLAST.IT  |  37

PLAFonIeRA
LaMPada
eYe

Plafoniera da soffitto o parete, struttura in policarbonato e diffusore 
in policarbonato trasparente.

Wall and ceiling light, made in polycarbonate with transparent 
polycarbonate diffuser.

aRt. 8122t max 55W hSg e27 classe II IP 40 650 Lumen

PlaFOnieRe a PaRete e SOFFittO
WALL And ceILIng LIghT

da inteRnO | IndooR 
da eSteRnO | ouTdooR 

DATI TECNICI - SpECIfICATIoNS
diametro / diameter (mm.). 300
profondità / depth (mm.) 115
peso / weight (kg.) 0,50
quant. per scatola / quant. per box 1
protezione anti-vandalismo / protection IK08

COlORi | coLoR:

neRO
BLAcK

BianCO
WhITe

GRiGiO
gRey

300

115
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PLAFonIeRA
STaGna
2 TUBI

Lampada da soffitto in policarbonato e ABS, schermo opale 
o trasparente e predisposizione per montaggio di 2 lampade 
fluorescenti T8. Angolo di irradiazione > 120°. Supporto in alluminio 
verniciato smaltato per cablaggio tubi.
Accessoriata di:
> 6 clips per la lunghezza 60 cm.
> 10 clips per la lunghezza 120 cm.
> 12 clips per la lunghezza 150 cm.

Ceiling light in polycarbonate and ABS. opal or transparent  diffuser. 
Ready to install 2 T8 fluorescent tubes. Beam angle > 120°. Painted 
aluminum surface for cabling tubes .
equipped: 
> 6 metal closing clips for length 60 cm.
> 10 metal closing clips for length 120 cm.
> 12 metal closing clips for length 150 cm.

aRt. 2009-2 T8 classe I IP 65

PlaFOnieRe a PaRete e SOFFittO
WALL And ceILIng LIghT

da inteRnO | IndooR 
da eSteRnO | ouTdooR 

DATI TECNICI - SpECIfICATIoNS
larghezza / wide (mm.) 680 - 1270 - 1580
altezza / high (mm.) 120
profondità / depth (mm.) 90
peso / weight (kg.) 0,90 - 1,70 - 2,10
quant. per scatola / quant. per box 6 per 680 cm - 8 per 1270 cm - 4 per 1580 cm
protezione anti-vandalismo / protection IK08

680 - 1270 - 1580

120

90
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Lampada da soffitto in policarbonato e ABS, schermo opale 
o trasparente e predisposizione per montaggio di 2 lampade 
fluorescenti T8. Angolo di irradiazione > 120°. Supporto in alluminio 
verniciato smaltato per cablaggio tubi.
Accessoriata di:
> 6 clips per la lunghezza 60 cm.
> 10 clips per la lunghezza 120 cm.
> 12 clips per la lunghezza 150 cm.

Ceiling light in polycarbonate and ABS. opal or transparent  diffuser. 
Ready to install 2 T8 fluorescent tubes. Beam angle > 120°. Painted 
aluminum surface for cabling tubes .
equipped: 
> 6 metal closing clips for length 60 cm.
> 10 metal closing clips for length 120 cm.
> 12 metal closing clips for length 150 cm.

PLAFonIeRA
STaGna
1 TUBO

aRt. 2009-1 T8 classe I IP 65

PlaFOnieRe a PaRete e SOFFittO
WALL And ceILIng LIghT

da inteRnO | IndooR 
da eSteRnO | ouTdooR 

DATI TECNICI - SpECIfICATIoNS
larghezza / wide (mm.) 680 - 1270 - 1580
altezza / high (mm.) 120
profondità / depth (mm.) 90
peso / weight (kg.) 0,70 - 1,20 - 1,50
quant. per scatola / quant. per box 10 per 680 cm - 6 per 1270 cm - 8 per 1580 cm
protezione anti-vandalismo / protection IK08

680 - 1270 - 1580

90

90





ReceSSed
WALL LIghTIng

PlaFOnieRe
da inCaSSO

a MURO

da inteRnO | IndooR 
da eSteRnO | ouTdooR 
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PLAFonIeRA
rOUnd 
aneLLO

COlORi | coLoR:

neRO
BLAcK

Plafoniera da incasso a muro a tenuta stagna, struttura in 
policarbonato antiurto, autoestinguente. Cornice in alluminio 
pressofuso verniciato a polveri e diffusore in vetro temperato 
sabbiato o trasparente. Cassaforma da incasso in polipropilene 
con doppia entrata. Portalampada in ceramica e guarnizione in 
gomma siliconica per tenuta ermetica.

Recessed waterproof light fitting made in shock proof polycarbonate. 
die cast aluminum frame, powder painted, sandblasted or clear 
tempered glass diffuser. Polipropilene formwork with double 
entrance . Ceramic lampholder and siliconic gasket for  water proof.

accessorio | Kit component
cassaforma ad incasso in polipropilene di colore nero; 
diametro 205-100 mm; 0,30 kg.
Polipropilene recessed formwork black color
diameter 205 mm depth 100 mm weight 0,30 Kg.

DATI TECNICI - SpECIfICATIoNS
diametro / diameter (mm.) 228
profondità / depth (mm.) 100
peso / weight (kg.) 2
quant. per scatola / quant. per box 1
protezione anti-vandalismo / protection IK05

aRt. 8718 46 W e27 classe I IP65 700 Lumen

PlaFOnieRe da inCaSSO a MURO
ReceSSed WALL LIghTIng

da eSteRnO | ouTdooR 
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PLAFonIeRA
rOUnd
reTe

COlORi | coLoR:

neRO
BLAcK

Plafoniera da incasso a muro a tenuta stagna, struttura in 
policarbonato antiurto, autoestinguente. Cornice in alluminio 
pressofuso verniciato a polveri e diffusore in vetro temperato 
sabbiato o trasparente. Cassaforma da incasso in polipropilene 
con doppia entrata. Portalampada in ceramica e guarnizione in 
gomma siliconica per tenuta ermetica.

Recessed waterproof light fitting made in shock proof polycarbonate. 
die cast aluminum frame, powder painted, sandblasted or clear 
tempered glass diffuser. Polipropilene formwork with double 
entrance . Ceramic lampholder and siliconic gasket for  water proof.

accessorio | Kit component
cassaforma ad incasso in polipropilene di colore nero; 
diametro 205-100 mm; 0,30 kg.
Polipropilene recessed formwork black color
diameter 205 mm depth 100 mm weight 0,30 Kg.

DATI TECNICI - SpECIfICATIoNS
diametro / diameter (mm.) 228
profondità / depth (mm.) 100
peso / weight (kg.) 2
quant. per scatola / quant. per box 1
protezione anti-vandalismo / protection IK05

aRt. 8720 46 W e27 classe I IP65 700 Lumen

PlaFOnieRe da inCaSSO a MURO
ReceSSed WALL LIghTIng

da eSteRnO | ouTdooR 
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PLAFonIeRA
rOUnd
PaLPeBra

COlORi | coLoR:

neRO
BLAcK

Plafoniera da incasso a muro a tenuta stagna, struttura in 
policarbonato antiurto, autoestinguente. Cornice in alluminio 
pressofuso verniciato a polveri e diffusore in vetro temperato 
sabbiato o trasparente. Cassaforma da incasso in polipropilene 
con doppia entrata. Portalampada in ceramica e guarnizione in 
gomma siliconica per tenuta ermetica.

Recessed waterproof light fitting made in shock proof polycarbonate. 
die cast aluminum frame, powder painted, sandblasted or clear 
tempered glass diffuser. Polipropilene formwork with double 
entrance . Ceramic lampholder and siliconic gasket for  water proof.

accessorio | Kit component
cassaforma ad incasso in polipropilene di colore nero; 
diametro 205-100 mm; 0,30 kg.
Polipropilene recessed formwork black color
diameter 205 mm depth 100 mm weight 0,30 Kg.

DATI TECNICI - SpECIfICATIoNS
diametro / diameter (mm.) 228
profondità / depth (mm.) 100
peso / weight (kg.) 2
quant. per scatola / quant. per box 1
protezione anti-vandalismo / protection IK05

aRt. 8719 46 W e27 classe I IP65 700 Lumen

PlaFOnieRe da inCaSSO a MURO
ReceSSed WALL LIghTIng

da eSteRnO | ouTdooR 
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PLAFonIeRA
InCaSSO 
GrOTTa

accessorio | Kit component
cassaforma ad incasso in polipropilene di colore nero; 
Polipropilene recessed formwork black color.

PlaFOnieRe da inCaSSO a MURO
ReceSSed WALL LIghTIng

da eSteRnO | ouTdooR 

COlORi | coLoR:

neRO
BLAcK

GRiGiO
gRey

Plafoniera da incasso a muro a tenuta stagna, struttura e cornice 
in alluminio pressofuso, verniciato con polveri poliesteri ad elevata 
resistenza ai raggi uV e alla corrosione. diffusore in policarbonato 
trasparente o opalino. Portalampada g24q-3 e guarnizione in 
gomma siliconica per tenuta ermetica.

Recessed Wall mounted watertight, impact resistant polycarbonate, 
flame retardant. die cast aluminum body and frame with opal 
polycarbonate diffuser. Ceramic lampholder and silicone rubber 
gaskets for sealing.

Allestimento | Configurations
- gX24q-3 (Art. 8723)
- Led (Art. 8723L)

aRt. 8723 26 W gX24q-3 classe I IP65 1800 Lumen
aRt. 8723l 13W  350 mA classe I IP65 - 4000 K 1200 Lumen

DATI TECNICI - SpECIfICATIoNS
larghezza / wide (mm.) 250
altezza / high (mm.) 250
profondità / depth (mm.) 110
peso / weight (kg.) 2
quant. per scatola / quant. per box 1
protezione anti-vandalismo / protection IK07
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PLAFonIeRA
WaLL LIGHT 
reTe

accessorio | Kit component
cassaforma ad incasso in polipropilene di colore nero; 
dimensione 275-130-90 mm; 0,30 kg.
Polipropilene recessed formwork black color
dimension 275-130-90 mm; 0,30 kg.

PlaFOnieRe da inCaSSO a MURO
ReceSSed WALL LIghTIng

da eSteRnO | ouTdooR 

COlORi | coLoR:

neRO
BLAcK

GRiGiO
gRey

Plafoniera da incasso a muro a tenuta stagna, struttura e cornice 
in alluminio pressofuso, verniciato a polvere. diffusore in cristallo 
temperato sabbiato resistente agli urti. Portalampada in ceramica 
e guarnizione in gomma siliconica per tenuta ermetica.

Recessed Wall mounted watertight, impact resistant polycarbonate, 
flame retardant. die cast aluminum frame and frosted tempered 
glass diffuser. Ceramic lampholder and silicone rubber gaskets for 
sealing.

Allestimento | Configurations
- e27 (ART. 8722)
- Led (ART. 8722L)

aRt. 8722 46 W e27 classe I IP65 700 Lumen
aRt. 8722l 13W  350 mA classe I IP 65 with ballast 4000K 1200 Lumen

DATI TECNICI - SpECIfICATIoNS
larghezza / wide (mm.) 280
altezza / high (mm.) 150
profondità / depth (mm.) 110
peso / weight (kg.) 2
quant. per scatola / quant. per box 1
protezione anti-vandalismo / protection IK06
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PLAFonIeRA
WaLL LIGHT 
aneLLO

accessorio | Kit component
cassaforma ad incasso in polipropilene di colore nero; 
dimensione 275-130-90 mm; 0,30 kg.
Polipropilene recessed formwork black color
dimension 275-130-90 mm; 0,30 kg.

PlaFOnieRe da inCaSSO a MURO
ReceSSed WALL LIghTIng

da eSteRnO | ouTdooR 

COlORi | coLoR:

neRO
BLAcK

GRiGiO
gRey

Plafoniera da incasso a muro a tenuta stagna, struttura e cornice 
in alluminio pressofuso, verniciato a polvere. diffusore in cristallo 
temperato sabbiato resistente agli urti. Portalampada in ceramica 
e guarnizione in gomma siliconica per tenuta ermetica.

Recessed Wall mounted watertight, impact resistant polycarbonate, 
flame retardant. die cast aluminum frame and frosted tempered 
glass diffuser. Ceramic lampholder and silicone rubber gaskets for 
sealing.

Allestimento | Configurations
- e27 (ART. 8721)
- Led (ART. 8721L)

aRt. 8721 46 W e27 classe I IP65 700 Lumen
aRt. 8721l 13W  350 mA classe I IP 65 with ballast 4000K 1200 Lumen

DATI TECNICI - SpECIfICATIoNS
larghezza / wide (mm.) 280
altezza / high (mm.) 150
profondità / depth (mm.) 110
peso / weight (kg.) 2
quant. per scatola / quant. per box 1
protezione anti-vandalismo / protection IK06
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COlORi | coLoR:

BianCO
WhITe

aRt. 8020R Led module with electronic ballast classe I IP 65

DATI TECNICI - SpECIfICATIoNS 8020r 6 8020r 12 8020r 18 8020r 24
diametro / diameter (mm.) 120 175 225 295
potenza (Watt) 6 12 18 24
peso / weight (kg.) 0,29 0,48 0,68 1,30
lumen (lm) 400 700 1200 1600
quant. per scatola / quant. per box 1 1 1 1
protezione anti-vandalismo / protection IK02 IK02 IK02 IK02

FAReTTo
eVa rOUnd

FaRettO da inCaSSO a MURO
ReceSSed SPoT LIghTIng

da inteRnO | IndooR 

Faretto da interno con disegno rotondo per applicazioni in superficie. 
Struttura in alluminio rivestita da materiale termoplastico. Fornito 
esclusivamente con modulo led. grazie al suo design elegante e 
compatto è possibile applicarlo dove non possono essere eseguiti 
fori di incasso.

Indoor spotlight round design, surface mounted. Aluminum body 
with thermoplastic finish. Equipped only with led module. Suitable 
for no-recessed surfaces thanks to its slim and elegant design. 120 - 175 - 225 - 295
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aRt. 8020RF Led module with electronic ballast classe I IP 65

COlORi | coLoR:

BianCO
WhITe

DATI TECNICI - SpECIfICATIoNS 8020rF 3 8020rF 6 8020rF 9 8020rF 12 8020rF 18 8020rF 24
diametro / diameter (mm.) 86 120 146 170 225 300
potenza (Watt) 3 6 9 12 18 24
cut-out (mm.) 70 100 129 152 200 275
peso / weight (kg.) 0,20 0,23 0,37 0,40 0,70 1,20
lumen (lm) 250 400 550 700 1200 1600
quant. per scatola / quant. per box 1 1 1 1 1 1
protezione anti-vandalismo / protection IK02 IK02 IK02 IK02 IK02 IK02

FAReTTo
eVa rOUnd 
FLaT

FaRettO da inCaSSO a MURO
ReceSSed SPoT LIghTIng

da inteRnO | IndooR 

Faretto da interno con disegno rotondo per applicazioni da incasso. 
Struttura in alluminio rivestita da materiale termoplastico.
Fornito esclusivamente con modulo led.

Indoor recessed spotlight round design. Aluminum body with 
thermoplastic finish. Equipped only with led module.

86 - 120 - 146 ..
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COlORi | coLoR:

BianCO
WhITe

DATI TECNICI - SpECIfICATIoNS 8020S 6 8020S 12 8020S 18 8020S 24
larghezza / wide (mm.) 120 175 225 300
potenza (Watt) 6 12 18 24
peso / weight (kg.) 0,29 0,48 0,68 1,30
lumen (lm) 350 500 1200 1600
quant. per scatola / quant. per box 1 1 1 1
protezione anti-vandalismo / protection IK02 IK02 IK02 IK02

FAReTTo
eVa SQUare

FaRettO da inCaSSO a MURO
ReceSSed SPoT LIghTIng

da inteRnO | IndooR 

Faretto da interno con disegno quadrato per applicazioni 
in superficie. Struttura in alluminio rivestita da materiale 
termoplastico. Fornito esclusivamente con modulo led. grazie al 
suo design elegante e compatto è possibile applicarlo dove non 
possono essere eseguiti fori di incasso.

Indoor spotlight square design, surface mounted. Aluminum body 
with thermoplastic finish. Equipped only with led module. Suitable 
for no-recessed surfaces thanks to its slim and elegant design. 120 - 175 - 225 - 300

aRt. 8020S Led module with electronic ballast classe I IP 65
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COlORi | coLoR:

BianCO
WhITe

FAReTTo
eVa SQUare 
FLaT

FaRettO da inCaSSO a MURO
ReceSSed SPoT LIghTIng

da inteRnO | IndooR 

Faretto da interno con disegno quadrato per applicazioni da 
incasso. Struttura in alluminio rivestita da materiale termoplastico.
Fornito esclusivamente con modulo led.

Indoor recessed spotlight round design. Aluminum body with 
thermoplastic finish. Equipped only with led module.

86 - 120 - 146 ..

DATI TECNICI - SpECIfICATIoNS 8020SF 3 8020SF 6 8020SF 9 8020SF 12 8020SF 18 8020SF 24
diametro / diameter (mm.) 86 120 146 170 225 300
potenza (Watt) 3 6 9 12 18 24
cut-out (mm.) 70 100 129 152 200 275
peso / weight (kg.) 0,20 0,23 0,37 0,40 0,70 1,20
lumen (lm) 150 300 550 900 1200 1600
quant. per scatola / quant. per box 1 1 1 1 1 1
protezione anti-vandalismo / protection IK02 IK02 IK02 IK02 IK02 IK02

aRt. 8020SF Led module with electronic ballast classe I IP 65
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FAReTTo
aLI

FaRettO da inCaSSO a MURO
ReceSSed SPoT LIghTIng

da inteRnO | IndooR 

COlORi | coLoR:

aRt. 8010 ali FiSSO
ART 8010 ALI dIRecT

aRt. 8011 ali ORientaBile
ART 8011 ALI AdjuSTABLe

BianCO
WhITe

Faretti da incasso a muro con Led ad alta 
luminosità e basso consumo energetico. Struttura 
in alluminio rivestita di materiale termoplastico. 
La gamma viene proposta nella versione fissa e 
nella versione orientabile, ciascuna offerta con 
diversi tipi di potenza.

Wall recessed spot light with high power led 
source and low energy consumption. Aluminum 
body with thermoplastic finish. Range available 
with direct and adjustable spotlight with multi 
power lighting.

DATI TECNICI - SpECIfICATIoNS 8010 8 8010 12 8010 18 8010 24
diametro / diameter (mm.) 108 120 168 220
profondità / depth (mm.) 35 35 35 35
potenza (Watt) 8 12 18 24
cut-out (mm.) 85 105 155 205
lumen (lm) 540 1020 1620 2400
quant. per scatola / quant. per box 80 50 50 50
protezione anti-vandalismo / protection IK02 IK02 IK02 IK02

DATI TECNICI - SpECIfICATIoNS 8011 5 8011 7 8011 9 8011 12 8011 15 8011 18
diametro / diameter (mm.) 68 85 110 110 120 120
profondità / depth (mm.) 35 45 60 60 70 70
potenza (Watt) 5 7 9 12 15 18
cut-out (mm.) 55 70 95 95 105 105
lumen (lm) 500 700 900 1200 1500 1800
quant. per scatola / quant. per box 100 100 50 50 40 40
protezione anti-vandalismo / protection IK02 IK02 IK02 IK02 IK02 IK02

108 - 120 - 168 - 220 68 - 85 - 110 - 120
35 35 ..

aRt. ali Led module with electronic ballast classe I IP 20
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gRound LIghT

laMPade
da teRRa

da eSteRnO | ouTdooR 
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KIT 1
adaMeLLO 
aneLLO

COlORi | coLoR:

neRO
BLAcK

Palo rotondo in materiale plastico, fornito con relativo supporto, diametro 60mm 
e disponibile in tre diverse altezze: 80, 120, 180 cm.
Plafoniera Adamello Anello realizzata con struttura in nylon rinforzato fibra di 
vetro con diffusore in policarbonato opale.
Il Kit può essere fornito con uno, due o tre punti luce.

Round plastic pole supplied with bracket. Pole diameter: 60mm. High pole: 80, 
120 or 180 cm.
Light fitting Adamello Ring made in nylon material with glass fiber and opal 
polycarbonate diffuser.
Pole available with one, two or three light points.

DATI TECNICI - SpECIfICATIoNS
larghezza / wide (mm.) 270 270 270
altezza / high (mm.) 1000 1400 2000
profondità / depth (mm.) 150 150 150
quant. per scatola / quant. per box 1 1 1
protezione anti-vandalismo / protection IK08 IK08 IK08

aRt. 2004Kit1 1x55W hSg e27 classe II IP65 630 Lumen

laMPade da teRRa
gRound LIghT

da eSteRnO | ouTdooR 

1000
1400
2000

200

270



 |  FARPLAST.IT  |  57

KIT 2
adaMeLLO 
aneLLO

COlORi | coLoR:

neRO
BLAcK

Palo rettangolare in alluminio con altezza massima 120 cm,  fornito con relativo 
supporto. 
Plafoniera Adamello Anello realizzata con struttura in nylon rinforzato fibra di 
vetro con diffusore in policarbonato opale.
Il Kit può essere fornito con uno, due o tre punti luce.

Aluminum rectangular pole height 120 cm supplied with bracket.
Light fitting Adamello Ring made in nylon material with glass fiber and opal 
polycarbonate diffuser.
Pole available with one or two light points.

DATI TECNICI - SpECIfICATIoNS
larghezza / wide (mm.) 215
altezza / high (mm.) 1400
profondità / depth (mm.) 150
quant. per scatola / quant. per box 1
protezione anti-vandalismo / protection IK08

aRt. 2004Kit2 1x55W hSg e27 classe II IP65 630 Lumen

laMPade da teRRa
gRound LIghT

da eSteRnO | ouTdooR 

1400

200

215
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KIT 1
adaMeLLO 
reTe

COlORi | coLoR:

neRO
BLAcK

Palo rotondo in materiale plastico, fornito con relativo supporto, diametro 60mm 
e disponibile in tre diverse altezze: 80, 120, 180 cm.
Plafoniera Adamello Rete realizzata con struttura in nylon rinforzato fibra di vetro 
con diffusore in policarbonato opale.
Il Kit può essere fornito con uno, due o tre punti luce.

Round plastic pole supplied with bracket. Pole diameter: 60mm. High pole: 80, 
120 or 180 cm.
Light fitting Adamello Net made in nylon material with glass fiber and opal 
polycarbonate diffuser.
Pole available with one, two or three light points.

DATI TECNICI - SpECIfICATIoNS
larghezza / wide (mm.) 270 270 270
altezza / high (mm.) 1000 1400 2000
profondità / depth (mm.) 150 150 150
quant. per scatola / quant. per box 1 1 1
protezione anti-vandalismo / protection IK08 IK08 IK08

aRt. 2002Kit1 1x55W hSg e27 classe II IP65 630 Lumen

laMPade da teRRa
gRound LIghT

da eSteRnO | ouTdooR 

1000
1400
2000

200

270



 |  FARPLAST.IT  |  59

KIT 2
adaMeLLO 
reTe

COlORi | coLoR:

neRO
BLAcK

Palo rettangolare in alluminio con altezza massima 120 cm,  fornito con relativo 
supporto. 
Plafoniera Adamello Rete realizzata con struttura in nylon rinforzato fibra di vetro 
con diffusore in policarbonato opale.
Il Kit può essere fornito con uno, due o tre punti luce.

Aluminum rectangular pole height 120 cm supplied with bracket.
Light fitting Adamello Ring made in nylon material with glass fiber and opal 
polycarbonate diffuser.
Pole available with one or two light points.

DATI TECNICI - SpECIfICATIoNS
larghezza / wide (mm.) 215
altezza / high (mm.) 1400
profondità / depth (mm.) 150
quant. per scatola / quant. per box 1
protezione anti-vandalismo / protection IK08

aRt. 2002Kit2 1x55W hSg e27 classe II IP65 630 Lumen

laMPade da teRRa
gRound LIghT

da eSteRnO | ouTdooR 

1400

200

215
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aRt. 2007Kit - 200 max 60W e27 classe II IP 44 300 Lumen (a-C) 400 Lumen (B-d)

aRt. 2007Kit - 300 max 75W e27 classe II IP 44 400 Lumen (a-C) 500 Lumen (B-d)

aRt. 2007Kit - 400 / 500 max 100W e27 classe II IP 44 600 Lumen (a-C) 700 Lumen (B-d)

COlORi | coLoR:

tRaSPaRente
TRASPARenT

B

OPale
oPAL

a

FUMè
Fume’

C

neRO/tRaSP
BLACK/TRASP

d

KIT
SPHera
GLOBO

COlORi | coLoR:

neRO
BLAcK

Lampada da terra per esterno. disponibile con base da terra oppure con palo 
rotondo in materiale plastico e relativo supporto. Plafoniera Sphera globo in 
policarbonato o PmmA, disponibile in diverse misure. Palo da giardino di diametro 
60mm disponibile in tre diverse altezze: 80, 120, 180 cm .

ground globe for outdoor in polycarbonate or PmmA available in several sizes, as 
indicated for item wall light sphere globe. Available with 60mm garden pole or 
with ground base. Height pole: 80, 120 or 180 cm.

DATI TECNICI - SpECIfICATIoNS
larghezza / wide (mm.) 200 - 250 - 300 - 400 - 500
altezza / high (mm.) 1000 1400 2000
profondità / depth (mm.) 150 150 150
quant. per scatola / quant. per box 1 1 1
protezione anti-vandalismo / protection IK07 IK07 IK07

laMPade da teRRa
gRound LIghT

da eSteRnO | ouTdooR 

1000
1400
2000

200
250
300
400
500
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PlaFOnieRe a PaRete e SOFFittO
WALL And ceILIng LIghT

COlORi | coLoR:

tRaSPaRente
TRASPARenT

B

OPale
oPAL

a

FUMè
Fume’

C

neRO/tRaSP
BLACK/TRASP

d

KIT
SPHera
MarTe

COlORi | coLoR:

neRO
BLAcK

Lampada da terra per esterno. disponibile con base da terra oppure con palo 
rotondo in materiale plastico e relativo supporto. Plafoniera Sphera marte in 
policarbonato o PmmA, disponibile in diverse misure. Palo da giardino di diametro 
60mm disponibile in tre diverse altezze: 80, 120, 180 cm .

ground globe for outdoor in polycarbonate or PmmA available in several sizes, as 
indicated for item wall light sphere globe. Available with 60mm garden pole or 
with ground base. Height pole: 80, 120 or 180 cm.

DATI TECNICI - SpECIfICATIoNS
larghezza / wide (mm.) 300 - 400 - 500
altezza / high (mm.) 1000 1400 2000
profondità / depth (mm.) 150 150 150
quant. per scatola / quant. per box 1 1 1
protezione anti-vandalismo / protection IK07 IK07 IK07

laMPade da teRRa
gRound LIghT

da eSteRnO | ouTdooR 

1000
1400
2000

300
400
500

aRt. 2006Kit - 300 max 75W e27 classe II IP 44 400 Lumen (a-C) 500 Lumen (B-d)

aRt. 2006Kit  - 400 / 500 max 100W e27 classe II IP 44 600 Lumen (a-C) 700 Lumen (B-d)
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COlORi | coLoR:

neRO
BLAcK

GRiGiO
gRey

Allestimento | Configurations
- gX24q-3 (Art. 8724)
- Led (Art. 8724L)

aRt. 8724 26 W gX24q-3 classe I IP65 1800 Lumen
aRt. 8724l 13W  350 mA classe I IP65 - 4000 K 1200 Lumen

DATI TECNICI - SpECIfICATIoNS
larghezza / wide (mm.) 310
altezza / high (mm.) 750
profondità / depth (mm.) 138
peso / weight (kg.) 8,2
quant. per scatola / quant. per box 1
protezione anti-vandalismo / protection IK07

KIT
GrOTTa

Proiettori a tenuta stagna installabili su paletto. Struttura e cornice in alluminio 
pressofuso verniciato con polveri ad elevata resistenza ai raggi uV e alla corrosione. 
diffusori in policarbonato opalino. Portalampada in ceramica e guarnizione in 
gomma siliconica per tenuta ermetica.

Recessed water proof light with square pole installation. die cast  aluminum body 
and frame. Powder painting , uV rays high resistance. opal polycarbonate diffuser. 
Ceramic lampholder and siliconic gasket for water proof.

laMPade da teRRa
gRound LIghT

da eSteRnO | ouTdooR 
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PlaFOnieRe da inCaSSO a MURO
ReceSSed WALL LIghTIng

the
choice
that
lights
you!
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FLOOr

COlORi | coLoR:

neRO
BLAcK

Faretto da giardino in alluminio nero e acciaio inox304 con attacco 
gu10. Picchetto incluso.
Lampada non inclusa; consigliata lampada max h 65 mm ad alta 
dissipazione per apparecchi stagni. Picchetto per montaggio a 
terra con altezza 166 mm incluso nell’imballo.

Black aluminum and stainless steel #304 garden spot, with gu10 
lampholder. Picket included. Protection against impact
Bulb not included. Recommended max 65mm height bulb, high 
dissipation for water proof items.
Picket for ground 166mm height included in the box.

DATI TECNICI - SpECIfICATIoNS
diametro / diameter (mm.) 98
altezza / high (mm.) 155
quant. per scatola / quant. per box 1/20
protezione anti-vandalismo / protection IK08

aRt. 8761 230V gu10 IP65

laMPade da teRRa
gRound LIghT

da eSteRnO | ouTdooR 

321

FAReTTo

98

155

166
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FLOOr Led

COlORi | coLoR:

neRO
BLAcK

BianCO
WhITe

mini-proiettore led orientabile per esterno in alluminio. Lente da 
60° montata sul faretto e lenti da 15° e 30° incluse nella confezione 
e facilmente intercambiabili. Picchetto per montaggio a terra con 
altezza 170mm non incluso nell’imballo.
disponibile in due differenti colorazioni led: 3000K - 4000K.

mini led spot light adjustable for outdoor in aluminum. Equipped 
with 60° lens. 15° and 30° lenses easily interchangeable included. 
ground picket 170mm height not included.
Available with two different led temperature: 3000K - 4000K

DATI TECNICI - SpECIfICATIoNS
diametro / diameter (mm.) 40
altezza / high (mm.) 67
profondità / depth (mm.) 75
quant. per scatola / quant. per box 1/100
protezione anti-vandalismo / protection IK04

aRt. 8762 6W 230V 3000 / 4000K IP65 410 / 450 Lumen

laMPade da teRRa
gRound LIghT

da eSteRnO | ouTdooR 

75

40
67

FAReTTo





gRound ReceSSed 
LIghT FITTIngS

laMPade
da inCaSSO

a teRRa

da eSteRnO | ouTdooR 
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LAmPAdA
WaY LIGHT 
aneLLO

COlORi | coLoR:

neRO
BLAcK

Proiettore da incasso a terra a tenuta stagna non cALPeSTABILe. 
Struttura e cornice in alluminio pressofuso verniciato a polveri 
con elevata resistenza all’ossidazione. diffusore in vetro piano 
temperato sabbiato. Equipaggiato con portalampada in ceramica e 
guarnizione in gomma siliconica per tenuta ermetica. controcassa 
per installazione a pavimento in nylon rinforzato fibra di vetro 
(spessore 3 mm) con doppia entrata (due pressacavi antistrappo).

ground mounted waterproof luminaire NoN-WALKoVER. die cast 
aluminum body and frame , powder painting with high resistance 
to oxidation. Sandblasted tempered flat glass diffuser. Equipped 
with ceramic lampholder and siliconic rubber gaskets for sealing. 
Case for ground mounting 3 mm nylon with glass fiber with double 
cable entry and strain relief cable glands.

DATI TECNICI - SpECIfICATIoNS
diametro / diameter (mm.) 240
profondità / depth (mm.) 300
peso / weight (kg.) 3,5
quant. per scatola / quant. per box 1
protezione anti-vandalismo / protection IK07

aRt. 8730 75 W e27 classe I IP67

laMPade da inCaSSO a teRRa
gRound ReceSSed LIghT FITTIngS

da eSteRnO | ouTdooR 
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LAmPAdA
WaY LIGHT 
reTe

COlORi | coLoR:

neRO
BLAcK

Proiettore da incasso a terra a tenuta stagna cALPeSTABILe, portata 
500 kg. Struttura in alluminio pressofuso verniciato a polveri con 
elevata resistenza all’ossidazione . diffusore in vetro piano temperato 
sabbiato, montato con viteria in acciaio inox. Equipaggiato con 
portalampada in ceramica e guarnizione in gomma siliconica per 
tenuta ermetica. controcassa per installazione a pavimento in 
nylon rinforzato fibra di vetro (spessore 3 mm) con doppia entrata 
(due pressacavi antistrappo).

ground mounted waterproof luminaire WALKoVER load 500 Kgs. 
die cast aluminum body and frame , powder painting with high 
resistance to oxidation. Sandblasted tempered flat glass diffuser. 
Equipped with ceramic lampholder and siliconic rubber gaskets for 
sealing. Case for ground mounting 3 mm nylon with glass fiber with 
double cable entry and strain relief cable glands.

DATI TECNICI - SpECIfICATIoNS
diametro / diameter (mm.) 240
profondità / depth (mm.) 300
peso / weight (kg.) 3,5
quant. per scatola / quant. per box 1
protezione anti-vandalismo / protection IK07

aRt. 8731 75 W e27 classe I IP67

laMPade da inCaSSO a teRRa
gRound ReceSSed LIghT FITTIngS

da eSteRnO | ouTdooR 
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LAmPAdA
WaY LIGHT 
PaLPeBra

COlORi | coLoR:

neRO
BLAcK

Proiettore da incasso a terra a tenuta stagna cARRABILe, portata 
2000 kg. Struttura in alluminio pressofuso verniciato a polveri 
con elevata resistenza all’ossidazione. diffusore in vetro bombato 
temperato sabbiato. Equipaggiato con portalampada in ceramica e 
guarnizione in gomma siliconica per tenuta ermetica. controcassa 
per installazione a pavimento in nylon rinforzato fibra di vetro 
(spessore 3 mm) con doppia entrata (due pressacavi antistrappo).

ground mounted waterproof luminaire dRIVEoVER load 2.000 
Kgs. Body and frame in die cast aluminum with increased resistance 
to oxidation. Tempered domed glass diffuser. ceramic lampholder 
and silicone rubber gaskets for sealing. Case for ground mounting 
manufactured from 3 mm glassfibre reinforced nylon with double 
cable entry and strain relief cable glands.

DATI TECNICI - SpECIfICATIoNS
diametro / diameter (mm.) 240
profondità / depth (mm.) 300
peso / weight (kg.) 3,5
quant. per scatola / quant. per box 1
protezione anti-vandalismo / protection IK07

aRt. 8734 75 W e27 classe I IP67

laMPade da inCaSSO a teRRa
gRound ReceSSed LIghT FITTIngS

da eSteRnO | ouTdooR 
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LAmPAdA
WaY LIGHT 
raGGI

COlORi | coLoR:

neRO
BLAcK

Proiettore da incasso a terra a tenuta stagna cARRABILe, portata 
2000 kg. Struttura in alluminio pressofuso verniciato a polveri 
con elevata resistenza all’ossidazione. diffusore in vetro bombato 
temperato sabbiato. Equipaggiato con portalampada in ceramica e 
guarnizione in gomma siliconica per tenuta ermetica. controcassa 
per installazione a pavimento in nylon rinforzato fibra di vetro 
(spessore 3 mm) con doppia entrata (due pressacavi antistrappo).

ground mounted waterproof luminaire dRIVEoVER load 2.000 
Kgs. Body and frame in die cast aluminum with increased resistance 
to oxidation. Tempered domed glass diffuser. ceramic lampholder 
and silicone rubber gaskets for sealing. Case for ground mounting 
manufactured from 3 mm glassfibre reinforced nylon with double 
cable entry and strain relief cable glands.

DATI TECNICI - SpECIfICATIoNS
diametro / diameter (mm.) 240
profondità / depth (mm.) 300
peso / weight (kg.) 3,5
quant. per scatola / quant. per box 1
protezione anti-vandalismo / protection IK08

aRt. 8732 75 W e27 classe II IP67

laMPade da inCaSSO a teRRa
gRound ReceSSed LIghT FITTIngS

da eSteRnO | ouTdooR 
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LAmPAdA
WaY LIGHT 
STeLLa

COlORi | coLoR:

neRO
BLAcK

Proiettore da incasso a terra a tenuta stagna cARRABILe, portata 
2000 kg. Struttura in alluminio pressofuso verniciato a polveri 
con elevata resistenza all’ossidazione. diffusore in vetro bombato 
temperato sabbiato. Equipaggiato con portalampada in ceramica e 
guarnizione in gomma siliconica per tenuta ermetica. controcassa 
per installazione a pavimento in nylon rinforzato fibra di vetro 
(spessore 3 mm) con doppia entrata (due pressacavi antistrappo).

ground mounted waterproof luminaire dRIVEoVER load 2.000 
Kgs. Body and frame in die cast aluminum with increased resistance 
to oxidation. Tempered domed glass diffuser. ceramic lampholder 
and silicone rubber gaskets for sealing. Case for ground mounting 
manufactured from 3 mm glassfibre reinforced nylon with double 
cable entry and strain relief cable glands.

DATI TECNICI - SpECIfICATIoNS
diametro / diameter (mm.) 240
profondità / depth (mm.) 300
peso / weight (kg.) 3,5
quant. per scatola / quant. per box 1
protezione anti-vandalismo / protection IK08

aRt. 8733 75 W e27 classe II IP67

laMPade da inCaSSO a teRRa
gRound ReceSSed LIghT FITTIngS

da eSteRnO | ouTdooR 
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LAmPAdA
FOOT
rOUnd

COlORi | coLoR:

SilVeR

Faretto da esterno con design rotondo, calpestabile e carrabile, in 
alluminio e acciaio inox 304 con attacco gu10.  
Lampada non inclusa; consigliata lampada ad alta dissipazione 
per apparecchi stagni.
cassaforma compresa nel faretto, con dimensioni 103x120 mm. 
disponibile anche separatamente.

Aluminum and 304 stainless steel outdoor carriageable recessed 
ground light with gu10 socket. Bulb not included. We recommend 
high dissipation bulb for sealed equipment.
Formwork included with dimension 103x120 mm.
Available separately as well.

DATI TECNICI - SpECIfICATIoNS
diametro / diameter (mm.) 120
profondità / depth (mm.) 104
peso / weight (kg.)
quant. per scatola / quant. per box 1/20
protezione anti-vandalismo / protection IK08

aRt. 8750R 230V gu10 IP65

laMPade da inCaSSO a teRRa
gRound ReceSSed LIghT FITTIngS

da eSteRnO | ouTdooR 

120

104
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LAmPAdA
FOOT
SQUare

COlORi | coLoR:

SilVeR

Faretto da esterno con design quadro, calpestabile e carrabile, in 
alluminio e acciaio inox 304 con attacco gu10.  
Lampada non inclusa; consigliata lampada ad alta dissipazione 
per apparecchi stagni.
cassaforma compresa nel faretto, con dimensioni 103x120 mm. 
disponibile anche separatamente.

Aluminum and 304 stainless steel outdoor carriageable recessed 
ground light with gu10 socket. Bulb not included. We recommend 
high dissipation bulb for sealed equipment.
Formwork included with dimension 103x120 mm.
Available separately as well.

DATI TECNICI - SpECIfICATIoNS
diametro / diameter (mm.) 105
profondità / depth (mm.) 104
peso / weight (kg.)
quant. per scatola / quant. per box 1/20
protezione anti-vandalismo / protection IK08

aRt. 8750S 230V gu10 IP65

laMPade da inCaSSO a teRRa
gRound ReceSSed LIghT FITTIngS

da eSteRnO | ouTdooR 

105

104
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LAmPAdA
FOOT
raGGI

COlORi | coLoR:

SilVeR

Segnapasso led da incasso a pavimento, disponibile con due o 
quattro raggi. Struttura in metallo. Calpestabile e carrabile.
Tensione costante: utilizzare converter 12V.
Entrambe le versioni sono disponibili in due diverse colorazioni 
led: 3000K e 6400K
cassaforma compresa nel faretto, con dimensioni 150x119x116 mm.

Led lighting recessed floor available with two or  four rays. metal 
body for driveways and walkways.
Constant voltage to use with converter 12v.
Both versions are available with 3000K and 6400K led temperature.
Formwork included with dimension: 150x119x116 mm.

DATI TECNICI - SpECIfICATIoNS
diametro / diameter (mm.) 145
altezza / high (mm.) 130
profondità / depth (mm.) 125
quant. per scatola / quant. per box 1/12
protezione anti-vandalismo / protection IK09

aRt. 8752 2 RAggI - RAyS 4W - 12V dc classe III IP67 - 3000K/6400K 250 Lumen
aRt. 8754 4 RAggI - RAyS 4W - 12V dc classe III IP67 - 3000K/6400K 250 Lumen

laMPade da inCaSSO a teRRa
gRound ReceSSed LIghT FITTIngS

da eSteRnO | ouTdooR 

145

125 130
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LAmPAdA
FOOT
ULTraFLaT

COlORi | coLoR:

SilVeR

Serie di segnapasso led ultrapiatti con sporgenza da pavimento 
di 13mm. disponibile con uno, due o quattro raggi. Struttura in 
metallo. Calpestabile e carrabile fino a 1000Kg. montaggio a 
superficie con viti corredate.
Tensione costante: utilizzare converter 12V.

Led step light range  ultraflat 13mm up to the floor. Available with 
one two or four rays. metal body. Walk and driveways up to 1000Kg. 
Surface mounted with screws.
Constant voltage to use with converter 12v

DATI TECNICI - SpECIfICATIoNS
diametro / diameter (mm.) 70
spessore / thickness (mm.) 13
quant. per scatola / quant. per box 1/30
protezione anti-vandalismo / protection IK09

aRt. 8751U 1 RAggI - RAyS 0,4W - 12V dc classe III IP67 - 4000K 20 Lumen
aRt. 8752U 2 RAggI - RAyS 0,8W - 12V dc classe III IP67 - 4000K 40 Lumen
aRt. 8754U 4 RAggI - RAyS 0,8W - 12V dc classe III IP67 - 4000K 40 Lumen

laMPade da inCaSSO a teRRa
gRound ReceSSed LIghT FITTIngS

da eSteRnO | ouTdooR 

70

13





dIe cAST
ALumInum

WALL LIghTS

PlaFOnieRe
MetallO

PReSSOFUSiOne

da eSteRnO | ouTdooR 
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PLAFonIeRA
nOn aneLLO

Plafoniera da soffitto o da parete per esterno, corpo ed anello in 
alluminio pressofuso verniciato a polveri epossidiche. diffusore in 
vetro prismato sabbiato. 

Wall and ceiling light for outdoor, die cast aluminum body and 
frame epossydic powder painting. Sandblasted prismatic glass 
diffuser.

DATI TECNICI - SpECIfICATIoNS
diametro / diameter (mm.) 180 240
profondità / depth (mm.) 95 125
peso / weight (kg.) 1,80 2,30
quant. per scatola / quant. per box 1 1
protezione anti-vandalismo / protection IK04 IK04

aRt. 8700 max 24W e27 classe II IP44/54 1550 Lumen

PlaFOnieRe MetallO PReSSOFUSiOne
dIe cAST ALumInum WALL LIghTS

da eSteRnO | ouTdooR 

95 - 125

180 - 240

COlORi | coLoR:

neRO
BLAcK

BianCO
WhITe

GRiGiO
gRey
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PLAFonIeRA
nOn reTe

Plafoniera da soffitto o da parete per esterno, corpo ed anello in 
alluminio pressofuso verniciato a polveri epossidiche. diffusore in 
vetro prismato sabbiato. 

Wall and ceiling light for outdoor, die cast aluminum body and 
frame epossydic powder painting. Sandblasted prismatic glass 
diffuser.

DATI TECNICI - SpECIfICATIoNS
diametro / diameter (mm.) 180 240
profondità / depth (mm.) 105 125
peso / weight (kg.) 1,80 2,30
quant. per scatola / quant. per box 1 1
protezione anti-vandalismo / protection IK04 IK04

aRt. 8701 max 24W e27 classe II IP44/54 1550 Lumen

PlaFOnieRe MetallO PReSSOFUSiOne
dIe cAST ALumInum WALL LIghTS

da eSteRnO | ouTdooR 

105 - 125

180 - 240

COlORi | coLoR:

neRO
BLAcK

BianCO
WhITe

GRiGiO
gRey



82  |  FARPLAST.IT  |

PLAFonIeRA
nOn PaLPeBra 
rIGaTa

Plafoniera da parete per esterno, corpo ed anello in alluminio 
pressofuso verniciato a polveri epossidiche. diffusore in vetro 
prismato sabbiato. 

Wall light for outdoor, die cast aluminum body and frame epossydic 
powder painting. Sandblasted prismatic glass diffuser.

DATI TECNICI - SpECIfICATIoNS
diametro / diameter (mm.) 240
profondità / depth (mm.) 125
peso / weight (kg.) 2,80
quant. per scatola / quant. per box 1
protezione anti-vandalismo / protection IK04

aRt. 8703 max 24W e27 classe II IP54 1550 Lumen

PlaFOnieRe MetallO PReSSOFUSiOne
dIe cAST ALumInum WALL LIghTS

da eSteRnO | ouTdooR 

COlORi | coLoR:

neRO
BLAcK

BianCO
WhITe

GRiGiO
gRey
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PLAFonIeRA
nOn PaLPeBra

Plafoniera da parete per esterno, corpo ed anello in alluminio 
pressofuso verniciato a polveri epossidiche. diffusore in vetro 
prismato sabbiato. 

Wall light for outdoor, die cast aluminum body and frame epossydic 
powder painting. Sandblasted prismatic glass diffuser.

DATI TECNICI - SpECIfICATIoNS
diametro / diameter (mm.) 180 240
profondità / depth (mm.) 105 125
peso / weight (kg.) 2,10 2,80
quant. per scatola / quant. per box 1 1
protezione anti-vandalismo / protection IK04 IK04

aRt. 8702 max 24W e27 classe II IP44/54 1550 Lumen

PlaFOnieRe MetallO PReSSOFUSiOne
dIe cAST ALumInum WALL LIghTS

da eSteRnO | ouTdooR 

COlORi | coLoR:

neRO
BLAcK

BianCO
WhITe

GRiGiO
gRey

105 - 125

180 - 240
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PLAFonIeRA
FUrVa
aneLLO

Plafoniera da soffitto o da parete per esterno, corpo ed anello in 
alluminio pressofuso verniciato a polveri epossidiche. diffusore in 
vetro prismato sabbiato. 

Wall and ceiling light for outdoor, die cast aluminum body and 
frame epossydic powder painting. Sandblasted prismatic glass 
diffuser.

DATI TECNICI - SpECIfICATIoNS
larghezza / wide (mm.) 200 270
altezza / high (mm.) 110 165
profondità / depth (mm.) 100 125
peso / weight (kg.) 1,60 2,10
quant. per scatola / quant. per box 1 1
protezione anti-vandalismo / protection IK04 IK04

aRt. 8704 max 24W e27 classe II IP44/54

PlaFOnieRe MetallO PReSSOFUSiOne
dIe cAST ALumInum WALL LIghTS

da eSteRnO | ouTdooR 

COlORi | coLoR:

neRO
BLAcK

BianCO
WhITe

GRiGiO
gRey

200 - 270

110 - 165
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PLAFonIeRA
FUrVa
PaLPeBra

Plafoniera da parete per esterno, corpo ed anello in alluminio 
pressofuso verniciato a polveri epossidiche. diffusore in vetro 
prismato sabbiato. 

Wall light for outdoor, die cast aluminum body and frame epossydic 
powder painting. Sandblasted prismatic glass diffuser.

DATI TECNICI - SpECIfICATIoNS
larghezza / wide (mm.) 200 270
altezza / high (mm.) 110 165
profondità / depth (mm.) 100 125
peso / weight (kg.) 1,70 2,10
quant. per scatola / quant. per box 1 1
protezione anti-vandalismo / protection IK04 IK04

aRt. 8706 max 24W e27 classe II IP44/54

PlaFOnieRe MetallO PReSSOFUSiOne
dIe cAST ALumInum WALL LIghTS

da eSteRnO | ouTdooR 

COlORi | coLoR:

neRO
BLAcK

BianCO
WhITe

GRiGiO
gRey

200 - 270

110 - 165
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PLAFonIeRA
FUrVa
PaLPeBra rIGaTa

Plafoniera da parete per esterno, corpo ed anello in alluminio 
pressofuso verniciato a polveri epossidiche. diffusore in vetro 
prismato sabbiato. 

Wall light for outdoor, die cast aluminum body and frame epossydic 
powder painting. Sandblasted prismatic glass diffuser.

DATI TECNICI - SpECIfICATIoNS
larghezza / wide (mm.) 270
altezza / high (mm.) 165
profondità / depth (mm.) 125
peso / weight (kg.) 2,20
quant. per scatola / quant. per box 1
protezione anti-vandalismo / protection IK04

aRt. 8707 max 24W e27 classe II IP54

PlaFOnieRe MetallO PReSSOFUSiOne
 

da eSteRnO | ouTdooR 

COlORi | coLoR:

neRO
BLAcK

BianCO
WhITe

GRiGiO
gRey



 |  FARPLAST.IT  |  87

PLAFonIeRA
FUrVa
reTe

Plafoniera da soffitto o da parete per esterno, corpo ed anello in 
alluminio pressofuso verniciato a polveri epossidiche. diffusore in 
vetro prismato sabbiato. 

Wall and ceiling light for outdoor, die cast aluminum body and 
frame epossydic powder painting. Sandblasted prismatic glass 
diffuser.

DATI TECNICI - SpECIfICATIoNS
larghezza / wide (mm.) 200 270
altezza / high (mm.) 110 165
profondità / depth (mm.) 100 125
peso / weight (kg.) 1,60 2,10
quant. per scatola / quant. per box 1 1
protezione anti-vandalismo / protection IK04 IK04

aRt. 8705 max 24W e27 classe II IP44/54

PlaFOnieRe MetallO PReSSOFUSiOne
dIe cAST ALumInum WALL LIghTS

da eSteRnO | ouTdooR 

COlORi | coLoR:

neRO
BLAcK

BianCO
WhITe

GRiGiO
gRey

200 - 270

110 - 165
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PLAFonIeRA
WIre

Plafoniera da soffitto o da parete per esterno, corpo ed anello in 
alluminio pressofuso verniciato a polveri epossidiche. diffusore in 
vetro prismato trasparente. 

Wall and ceiling light for outdoor, die cast aluminum body and 
frame epossydic powder painting. Clear prismatic glass diffuser.

aRt. 176 60W - 100W - 120W e27 classe II IP44/54

PlaFOnieRe MetallO PReSSOFUSiOne
dIe cAST ALumInum WALL LIghTS

da eSteRnO | ouTdooR 

COlORi | coLoR:

allUMiniO
ALu

180 - 200 - 280

100 - 110 - 165

DATI TECNICI - SpECIfICATIoNS
larghezza / wide (mm.) 180 200 280
altezza / high (mm.) 100 110 150
profondità / depth (mm.) 0,70 0,80 2
peso / weight (kg.) 1,60 2,10 2,10
quant. per scatola / quant. per box 1 1 1
protezione anti-vandalismo / protection IK04 IK04 IK04
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choice
that
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Il grado di protezione 
dell’apparecchio alla 
penetrazione di corpi solidi 
e liquidi viene indicata dal 
prefisso IP seguito da due cifre:
s� LA�PRIMA�IDENTIlCA

la protezione contro l’ingresso 
dei corpi solidi

s� LA�SECONDA�CONTRO�L@INGRESSO��
dei liquidi. 

The protection degree of 
the appliance against the 
penetration of solid and liquid 
bodies is indicated by the prefix 
IP followed by to numbers: 
s� THE�lRST�ONE�IDENTIlES�

the protection degree against 
the entrance of solid bodies.

s� THE�SECOND�ONE�THE�PROTECTION��
against liquids.

Prima cifra caratteristica
First identification number

Seconda cifra caratteristica
Second identification number

G R A D I D I P R O T E Z I O N E
P R O T E C T I O N  D E G R E E S

0

1

2

3

4

5

6

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Nessuna protezione
No protection

Nessuna protezione
No protection

Protetto contro la penetrazione di corpi solidi di dimensione superiori a 50 mm
Protected against penetration of solid bodies larger than 50 mm

Protetto contro lo stillicidio
Protected against dripping water

Protetto contro la penetrazione di corpi solidi di dimensione superiori a 12 mm
Protected against penetration of solid bodies larger than 12 mm

Protetto contro la caduta d’acqua con inclinazione massima di 15°
Protected against falling of water at a maximum tilt of 15°

Protetto contro la penetrazione di corpi solidi di dimensione superiori a 2,5 mm
Protected against penetration of solid bodies larger than 2,5 mm

Protetto contro la pioggia
Protected against rain

Protetto contro la penetrazione di corpi solidi di dimensione superiori a 1 mm
Protected against penetration of solid bodies larger than 1 mm

Protetto contro gli spruzzi d’acqua
Protected against sprayed jets

Protetto contro la penetrazione della polvere
Protected against penetration of dust

Protetto contro i getti d’acqua
Protected against water jets

Protetto completamente contro la penetrazione della polvere
Protected against penetration of dust

Protetto contro le ondate
Protected against wanes

3TAGNO�ALL@IMMERSIONE
Watertight on immersion

Stagno alla sommersione
Watertight on submersion

INFORMAZIONI ILLUMINOTECNICHE
LIGHTING ENGINEERING INFORMATIONS

...m
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Gradi di classificazione secondo 
il tipo di protezione contro la 
scossa elettrica.

Classification according to 
the type of protection against 
electric shock.

Classificazione secondo 
l’infiammabilità del materiale 
costituente la superficie 
d’installazione dell’apparecchio.

Classification according to the 
inflammability of the installation 
surface.

C L A S S I D I I S O L A M E N T O
I N S U L AT I O N  C L A S S E S

M A R C H I
M A R K S

La protezione si base sull’isolamento fondamentale. Non è previsto il conduttore a terra.
A light fitting in which a basic type insulation is provided for  protection against electric; it 
means that non protective conductor is provided.

La protezione si base sull’isolamento fondamentale e sul collegamento delle parti conduttrici 
accessibili ad un conduttore di produzione (messa a terra).
A light fitting in which protection against electric shock is given by the provision of a basic 
type insulation and by a additional safety measure involving the connection of the accessible 
conductive parts to a protective conductor (earthing) that forms a art of a permanent electric 
installation.

La protezione si base sull’isolamento fondamentale e su misure supplementari quali il doppio 
isolamento o l’isolamento rinforzato.
A light fitting in which protection is given by the provision of a basic type insulation and by a 
additional safety measures or by a reinforced insulation.

La protezione si base sul fatto che in ogni punto dell’apparecchio la tensione di alimentazione e/o 
di funzionamento è inferiore a 50V, valore efficace in C.A. (bassissima tensionedi sicurezza).
A light fitting in which protection against electric shock is given by a very low safety input voltage 
and in this type of fitting, voltages exceeding the aforementioned input voltage are not produced.

Class 0

Class I

Class II

Class III

Certifica che il prodotto risponde ai requisiti essenziali di sicurezza e può circolare 
liberamente all’interno della Comunità Europea.
The product is certified to be in conformity with safety essential requirements and it is allowed 
to circulate within European Community.

Approvazione IMQ per apparecchio cablato. Gli apparecchi sono conformi alle norme italiane 
di sicurezza CEI corrispondenti alla norme europee EN60598.
IMQ approval for wired appliance. Appliances are in conformity with CEI italian safety regula-
tion, in accordance with EN 60598 european regulation.

Apparecchio adatto al montaggio diretto solo su superfici non combustibili.
A light fitting suitable to uninflammable surface installation only.

Apparecchio adatto al montaggio su superfici normalmente infiammabili.
A light fitting suitable to normally inflammable surface installation.

Nessun simbolo
No symbol
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FARPLAST s.r.l.
Via dell’ Artigianato, 293
37040 S. Stefano di Zimella, Verona - Italy

Tel: +39 0442 490366
Fax: +39 0442 490614

farplast@farplast.it
www.farplast.it

Made in italy
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